
TOP-luifels
Maatwerk in ieder materiaal en uitvoering
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Materialen
Aluminium
Met aluminium zijn vele vormen mogelijk. Het heeft een
slanke uitstraling. Aluminium luifels zijn door het licht-
gewicht karakter vrijwel overal toepasbaar. Bij grotere
overspanningen adviseren wij staal te nemen.

Staal
Staal heeft een slanke uitstraling, daarnaast zijn met staal
grotere overspanningen mogelijk.

RVS
Roestvast staal heeft een strakke en chique uitstraling.
Het materiaal is duurzaam en bezit uitstekende corrosie-
werende eigenschappen. Door het gladde, niet poreuze
oppervlak laat roestvast staal zich gemakkelijk reinigen.

Glas
Bij een glazen luifel gebruiken wij met het oog op de 
veiligheid altijd gelaagd glas. 
Of er gehard of ongehard glas toegepast moet worden 

in de luifel hangt af van de overspanning en of er gaten
in het glas zitten. Randen die in het zicht zijn worden
altijd gepolijst. Vanwege het moderne strakke uiterlijk
genieten glazen luifels vaak de voorkeur.

Acrylaat
Acrylaat is uitstekend toepasbaar als beglazing. 
In verband met de stijfheid verdient het de voorkeur om
gebogen of gezet toe te passen.

Polyester
Met polyester zijn vele vormen mogelijk. Een slanke 
uitstraling is met dit materiaal echter wat moeilijker.

Vragen?
Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een bepaald 
ontwerp in gedachten, bel ons vrijblijvend voor advies.
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Voordeurluifels
Maatwerk in ieder materiaal en uitvoering
Bij binnenkomst van uw woning of bedrijfspand wordt 
de eerste indruk gevormd door de entree. 
Voordeurluifels van Pre-Fabs bieden de juiste uitstraling 
en worden geproduceerd in elke gewenste vorm, kleur
en afmeting. Er is keuze uit de materialen aluminium,
staal, rvs, glas, plexiglas en polyester.
Klantspecifiek maatwerk is de standaard van Pre-Fabs, 
daarom werken wij voor u aan een oplossing vanaf 
ontwerp tot montage. 

Opties
Voordeurluifels van Pre-Fabs zijn in overleg op iedere
achterconstructie aan te brengen. Voorkomende opties
zijn een uitvoering met goot, lichtpuntvoorziening of 
huisnummers. Het glas kan worden uitgevoerd met
gekleurde folie(s), een zeefdruk of een zelfreinigende
coating. Het gebruikte glas is altijd veiligheidsglas 
oftewel gelaagd glas.

Montage
Ook de montage van de luifels neemt Pre-Fabs graag 
van u over. Indien het een gevelrenovatie betreft kunnen
wij de luifels eventueel ook voor u inmeten, de oude 
luifels kunnen wij desgewenst demonteren en afvoeren.
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Voordeurluifels
Maatwerk in ieder materiaal en uitvoering
Bij binnenkomst van uw woning of bedrijfspand wordt 
de eerste indruk gevormd door de entree. 
Voordeurluifels van Pre-Fabs bieden de juiste uitstraling 
en worden geproduceerd in elke gewenste vorm, kleur
en afmeting. Er is keuze uit de materialen aluminium,
staal, rvs, glas, plexiglas en polyester.
Klantspecifiek maatwerk is de standaard van Pre-Fabs, 
daarom werken wij voor u aan een oplossing vanaf 
ontwerp tot montage. 

Opties
Voordeurluifels van Pre-Fabs zijn in overleg op iedere
achterconstructie aan te brengen. Voorkomende opties
zijn een uitvoering met goot, lichtpuntvoorziening of 
huisnummers. Het glas kan worden uitgevoerd met
gekleurde folie(s), een zeefdruk of een zelfreinigende
coating. Het gebruikte glas is altijd veiligheidsglas 
oftewel gelaagd glas.

Montage
Ook de montage van de luifels neemt Pre-Fabs graag 
van u over. Indien het een gevelrenovatie betreft kunnen
wij de luifels eventueel ook voor u inmeten, de oude 
luifels kunnen wij desgewenst demonteren en afvoeren.
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Materialen
Aluminium
Met aluminium zijn vele vormen mogelijk. Het heeft een
slanke uitstraling. Aluminium luifels zijn door het licht-
gewicht karakter vrijwel overal toepasbaar. Bij grotere
overspanningen adviseren wij staal te nemen.

Staal
Staal heeft een slanke uitstraling, daarnaast zijn met staal
grotere overspanningen mogelijk.

RVS
Roestvast staal heeft een strakke en chique uitstraling.
Het materiaal is duurzaam en bezit uitstekende corrosie-
werende eigenschappen. Door het gladde, niet poreuze
oppervlak laat roestvast staal zich gemakkelijk reinigen.

Glas
Bij een glazen luifel gebruiken wij met het oog op de 
veiligheid altijd gelaagd glas. 
Of er gehard of ongehard glas toegepast moet worden 

Snel een prijs?
Kijk op onze webwinkel.

www.bouw-handel.nlin de luifel hangt af van de overspanning en of er gaten
in het glas zitten. Randen die in het zicht zijn worden
altijd gepolijst. Vanwege het moderne strakke uiterlijk
genieten glazen luifels vaak de voorkeur.

Acrylaat
Acrylaat is uitstekend toepasbaar als beglazing. 
In verband met de stijfheid verdient het de voorkeur om
gebogen of gezet toe te passen.

Polyester
Met polyester zijn vele vormen mogelijk. Een slanke 
uitstraling is met dit materiaal echter wat moeilijker.

Vragen?
Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een bepaald 
ontwerp in gedachten, bel ons vrijblijvend voor advies.
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